
	
	

	
	
	

	
	

ТЕХНІЧНИЙ	ПАСПОРТ			
	
	

ЛТ02	СТІЙКА	З	ОГОРОДЖУВАЛЬНОЮ	СТРІЧКОЮ		
	
	
	
Мобільні	огорожі	тенсатор	призначені	для	створювання	напрямку	руху,	у	тожу	числі	створювання	
коридорів	руху	та	недоступних	зон.		
	
Початкова	стійка	та	стійки	приймачи	однакові	за	конструкцією,	мають	вбудований	механізм	з	
витяжною	стрічкою.		
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

Мобільні	стрічкові	огорожі	зберігаються	у	сухому,	критому,	захищеному	від	попадання	прямих	
сонячних	променів	приміщенні.	Температура	зберігання	мобільних	стрічкових	огорож	не	вище	25	±	2	
°С	при	відносної	вологості	40-80	%.		Стійки	з	огороджувальною	стрічкою	ЛТ02	зберігаються	на	
відстані	не	менш	1	метра	від	нагрівальних	приладів.		

№	
п/п	 Показники	 Характеристики	

1	 Маркіровка	 ЛТ02	

2	 Довжина	стрічки,	м	 2м,	2,5м	або	3м	

3	 Колір	стрічки	

Червоний,	синій,	чорний,	жовто-
чорний,	червоно-білий	або	з	

логотипом	

4	 Ширина	стрічки,	см	 4.5-5		

5	 Висота	стійки,	мм	 910	

6	 Ø	стійки,	мм	 63	

7	 Ø	основи,	мм	 320	

8	 Матеріал	 нержавіюча	сталь	

9	 Вага,	кг	 8	

10	 Гарантійний	термін,	р	 1	


